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Für die BOXER GK-Serie (500 mm x 625 mm) 

Abmessungen: 555 mm x 680 mm x 102 mm 

Installationsbox B 

Installationsbox Massivbau 
Für die Installation von Novasonar in Mauerwerk und Beton 

Für die GK-Serie (500 mm x 625 mm) 

Abmessungen: 555 mm x 680 mm x 62 mm 

Installationsbox A 

NOVASONAR - Unsichtbare Lautsprecher 

www.novasonar.de 

Bitte klicken Sie auf die einzelnen Produkte, 

um das entsprechende Datenblatt zu öffnen. 
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Installationsbox 
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 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

 NOVASONAR Installationsbox A
  Für die Installation der GK-Serie in Beton und Mauerwerk 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

Stahl-Installationsgehäuse zur Integration der 
Novasonar BOXER-Serie in Mauerwerk / Beton 

Beschreibung / Technische Daten 

Installationsbox zur Integration der GK-Serie in den 
Abmessungen 500 mm x 625 mm in Mauerwerk / 
Beton. 

Abmessungen: 

Material: 

555 mm x 680 mm x 62 mm 

Stahl, verzinkt 

Fabrikat: ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ: Novasonar Installationsbox A 
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 Maßangaben in Millimeter 
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 Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. 

 NOVASONAR Installationsbox B
  Für die Installation der BOXER GK-Serie in Beton und Mauerwerk 

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

Stahl-Installationsgehäuse zur Integration der 
Novasonar GK-Serie in Mauerwerk / Beton 

Beschreibung / Technische Daten  

Installationsbox zur Integration der GK-Serie in den 
Abmessungen 500 mm x 625 mm in Mauerwerk / Beton. 

Abmessungen: 

Material: 

555 mm x 680 mm x 102 mm 

Stahl, verzinkt 

Fabrikat: ML-Audio und Carbons GmbH 

Typ: Novasonar Installationsbox B 

 Maßangaben in Millimeter 

 Maßangaben in Millimeter 
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ML-Audio und Carbons GmbH 

Lautsprechertechnik 

Am Hemel 2 A 

D-55124 Mainz 

Tel. +49 6 131 60 30 723 

Fax +49 6 131 60 30 796 

Email: info@mlaudio.de 

www.novasonar.de 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

Technische Datenblätter - Stand 01.09.2019 

 NOVASONAR Unsichtbares Soundsystem
   Mit dem intelligenten Einbaukonzept für die perfekte Installation 
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Für die BOXER GK-Serie (500 mm x 625 mm) 

Abmessungen: 555 mm x 680 mm x 102 mm 

Installationsbox B 

Installationsbox Massivbau 
Für die Installation von Novasonar in Mauerwerk und Beton 

Für die GK-Serie (500 mm x 625 mm) 

Abmessungen: 555 mm x 680 mm x 102 mm 

Installationsbox A 

NOVASONAR - Unsichtbare Lautsprecher 

Installationsbox 

Stahl-Installationsgehäuse zur Integration 

von Novasonar in Mauerwerk und Beton 
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